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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

WHITEBOARD CLEANING KIT

Numer wersji: 1.0 Pierwsza wersja: 20.07.2023
11 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa WHITEBOARD CLEANING KIT (575719 WHITEBOARD
FLUID 250 ml)

Srodek do czyszczenia biatych tablic, spray z pompka
250 ml sprayu pompy

Numer produktu 583300 (575719)
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania Srodek czyszczacy
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG Telefon: +49 (0) 2371 662 0
WestfalenstraRe 77 — 79 Fax: +49 (0) 2371 662 221
58636 Iserlohn e-mail: durable@durable.de
Niemcy Strona www: www.durable.de
e-mail (kompetentna osoba) sdb@csb-compliance.com

Prosze nie uzywac tego adresu e-mail, aby zazgdac aktu- DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
alnych kart charakterystyki. Skontaktuj sie z nami bezpo- Telefon: +49 (0) 2371 662 350
$rednio w tych przypadkach : e-Mail: durable-clean@durable.de

14 Numer telefonu alarmowego

Osrodek zatrucia

Niemcy Giftnotruf Berlin +49 30 19240

Jak wyzej lub najblizsze centrum informacji toksykologicznej.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Ta mieszanina nie spetnia kryteridow klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasto ostrzegawcze  Nie wymagane.

Piktogramy Nie wymagane.
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Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
Dodatkowe wymagania w zakresie oznakowania zobacz: sekcja 15 karty charakterystyki
23 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie zawiera substancji PBT/vPvB w stezeniu = 0,1%.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu >=0,1%.

3.1 Substancje

Nie istotne (mieszanina).
3.2 Mieszaniny

Opis mieszanki

Niebezpieczne sktadniki

propan-2-ol Nr. CAS 3-<5 Flam. Lig. 2 / H225 GHS-HC
67-63-0 Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3/ H336

Nr. WE
200-661-7

Nr. indeksowy

603-117-00-0
2-butoksyetanol Nr. CAS 3-<5 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
111-76-2 Acute Tox. 4 / H332 IOELV
Skin Irrit. 2 / H315
Nr. WE Eye Irrit. 2 / H319
203-905-0

Nr. indeksowy
603-014-00-0

Notatki
GHS-HC: zharmonizowana klasyfikacja (klasyfikacja substancji odpowiada pozycji na liscie wedtug 1272/2008/WE, zatgcznik VI)
IOELV:  substancja o wspdélnotowym wskazniku dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego

2-butoksyetanol - - 1.200 M8/q droga pokarmowa
11 M8/\/4h droga oddechowa: pa-
ra

Petny tekst zwrotéw H: zob. SEKCJA 16
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4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogodlne

Wyposazenie ochronne osoby udzielajacej pierwszej pomocy.

Usungc¢ osobe poszkodowang z obszaru zagrozenia i potozy¢.

Nie pozostawiaé poszkodowanego bez opieki.

Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja.
Po narazeniu przez drogi oddechowe

Zapewni¢ dostep do $wiezego powietrza.

Resuscytacji metoda usta-usta nalezy unikaé. Stosowaé¢ metody alternatywne, najlepiej z tlenem lub aparaturg
napedzang sprezonym powietrzem.

Po kontakcie ze skéra

Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

Po kontakcie z oczami

Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc. nadal ptukaé.

Po narazeniu przez przewéd pokarmowy

Wyptukac usta. Nie wywotywaé wymiotéw.
W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia

Informacja nie jest dostepna.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Zadne.

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze
rozpylona woda, piana odporna na alkohol, proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO2)
Niewtasciwe srodki gasnicze
silny strumien wody
5.2 Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning
Niebezpieczne produkty rozktadu: Sekcja 10.
Produkty spalania stwarzajace zagrozenie

tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO2), produkty pirolizy, toksyczne
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53

Informacje dla strazy pozarnej

Niepalny.

Chtodzi¢ pojemniki mgta wodna.

Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Dostosowac procedury postepowania w przypadku pozaru do otoczenia pozaru.
Nie pozwalac na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekdw wodnych.

Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasnicza.

Gasic pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkdw ostroznosci.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw

ubranie chronigce przed chemikaliami, autonomiczny aparat oddechowy (EN 133)

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajacego pomocy
Przewietrzy¢ dotkniety obszar.
Noszenie odpowiedniego sprzetu ochronnego (w tym osobiste wyposazenie ochronne, o ktérych mowa w sekgji
8 karty charakterystyki), aby zapobiec skazeniu skéry, oczu lub odziezy.
Dla oséb udzielajacych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytéw/mgiet/gazow.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.
Zebraé zanieczyszczong wode przeznaczong do mycia i jg zutylizowac.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Zebrac wyciek.
Materiaty chtonne (np. piasek, ziemia okrzemkowa, spoiwo kwasne, spoiwo uniwersalne, trociny itd.).
Wiasciwe metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia
Uzycie materiatu sorpcyjnego.
Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia.
Przewietrzy¢ dotkniety obszar.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5.
Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8.
Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10.
Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.
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7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu

Stosowacd ogdlne i miejscowe wietrzenie.
Srodki ochrony $§rodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

Nie spozywac pokarméw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy.

Po uzyciu, umy¢ rece.

Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy ochronne).

Zdjac¢ zanieczyszczong odziez i i wyposazenie ochronne przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania
positkow.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Zagrozenia zwigzane z palnoscia

Zadne.

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10.

Chroni¢ przed narazeniami zewnetrznymi, takimi jak

goraco, mréz

Uwzglednienie innych zalecen

Nie przechowywacd razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Wymagania dotyczace wentylacji

Zapewnienie wystarczajacej wentylacji.

Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w miejscu dobrze wentylowanym.

Zgodnosci z opakowaniem

Przechowywac wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Srodek czyszczacy.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyisze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku pracy)
EU 2-butoksyetanol 111-76-2 IOELV 20 98 50 246 H 2000/39/WE
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N

8.2

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy)

PL 2-butoksyetanol 111-76-2 NDS - 98 - 200 H Dz.U. - 2021
PL propan-2-ol 67-63-0 NDS - 900 - 1.200 H Dz.U. - 2021
Adnotacja
H absorbed through the skin
NDS 8godz.  $rednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego
réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh dopuszczalna wartosé¢ krétkotrwatego narazenia: wartos¢ dopuszczalna, powyzej ktorej narazenie nie powinno mie¢ miejsca, a

ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)

Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 500 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- przewlekte - skutki
drogi oddechowe st) ogdlnoustrojowe
propan-2-ol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- przewlekte - skutki
m.c./dzief skére st) ogolnoustrojowe
2-butoksyetanol 111-76-2 DNEL 98 mg/m? cztowiek, przez pracownik (przemy- przewlekte - skutki
drogi oddechowe st) ogdlnoustrojowe
Istotne PNEC skiadnikéw mieszaniny
2-butoksyetanol 111-76-2 PNEC 8,8 M8/, woda stodka
2-butoksyetanol 111-76-2 PNEC 0,88 M8/, woda morska
2-butoksyetanol 111-76-2 PNEC 463 M/, instalacja oczyszczania $cie-
kow (STP)
2-butoksyetanol 111-76-2 PNEC 34,6 M8/iq osad stodkowodny
2-butoksyetanol 111-76-2 PNEC 3,46 M8/\q osad morski
2-butoksyetanol 111-76-2 PNEC 2,33 M8/ gleba

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie.

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy. (EN 166).
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Ochrona rak

Rekawice ochronne

NBR: kauczuk akrylonitrylowo - butadieno- >0,11 mm >10 minut (poziom przenikania: 1)
wy

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374.

Przed uzyciem sprawdzi¢ szczelnos$é/nieprzemakalnoscé.

Do szczegdlnych celdw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych po-
wyzej oraz dostawcy tych rekawic.

Ochrona ciata

Odziez chronigca przed ciektymi srodkami chemicznymi.

(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Kontrola narazenia srodowiska

Uzywaé odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu srodowiska.
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny ciekty
Kolor jasny
Zapach perfumowany
Temperatura topnienia/krzepnigcia nie okreslone
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura nie okreslone

wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palnos$¢ materiatow niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci nie okreslone
Temperatura zaptonu 49 °C

nie ma potrzeby klasyfikowa¢ jako tatwopalny: tempe-
ratura zaptonu powyzej 35°C i negatywne wyniki w ba-
daniu na podtrzymywanie palenia

Temperatura samozaptonu nie okreslone
Temperatura rozktadu nie istotne
Wartos¢ pH ~7 (20 °C)
Lepkos$é kinematyczna 50 ™™/, przy 20 °C
Polska: pl 583300_(575719)_MSDS_WHITEBOARD_CLEANING_KIT_PL Strona: 7 / 18
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9.2

Lepkos¢ dynamiczna <50 mPas
Rozpuszczalnos¢(-ci)

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie rozpuszczalny w kazdej proporcji

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ nie okreslone
wspotczynnika log)

Preznosc¢ par nie okreslone

Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestos¢ ~1 8/ s przy 20 °C
Wzgledna gestos¢ pary informacja nie jest dostepna
Charakterystyka czgsteczek nie istotne

(ciekty)

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizyczne):
nie istotne
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa nie ma dodatkowych informacji

10.1

10.2

103

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢

Ten materiat nie jest reaktywny w normalnych warunkach srodowiskowych.

Stabilnos¢ chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewi-
dywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.
Zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikac".

Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie sg znane zadne szczegdlne warunki, ktorych powinno sie unikac.
Materiaty niezgodne

kwasy, zasady, utleniacze

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajace w trakcie uzytkowania, magazynowa-
nia, wylania sie lub podgrzewania.
Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5.
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111 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Procedura klasyfikacji

Jesli nie ze ustalono inaczej, klasyfikacja jest oparta na:
Sktadniki mieszaniny (reguta addytywnosci).

Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Ta mieszanina nie spetnia kryteridw klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE.

Toksycznos¢ ostra

Kryteria klasyfikacji dla danej klasy zagrozenia nie zostaty spetnione.

Toksycznos¢ ostra sktadnikéw mieszaniny

propan-2-ol 67-63-0 droga po- LD50 5.840 M8/ | szczur we- | OECD Guideli- ECHA
karmowa ke drowny ne 401
propan-2-ol 67-63-0 po nanie- LD50 13.100 kroélik eu- OECD Guideli- ECHA
sieniu na Tz ropejski ne 402
skére
2-butoksyetanol 111-76-2 droga po- LD50 1.414 M8/ Swinka OECD Guideli- ECHA
karmowa ke morska ne 401
2-butoksyetanol 111-76-2 po nanie- LDO >2.000 Swinka OECD Guideli- ECHA
sieniu na T morska ne 402
skére

Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na skore lub drogi oddechowe
Dziatanie uczulajgce na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwadrczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu >=0,1%.

12.1 Toksycznos¢
Toksycznosc dla srodowiska wodnego (ostra)
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznosc dla srodowiska wodnego (ostra) sktadnikéw mieszaniny
propan-2-ol 67-63-0 LC50 96 h 9.640 M8/, strzebla (Pime- OECD Guideli- ECHA
phales promelas) ne 203
propan-2-ol 67-63-0 LC50 24 h >10.000 M8/, dafnia magna OECD Guideli- ECHA
ne 202
2-butoksyetanol 111-76-2 LC50 96 h 1.474 M8/, pstrag teczowy OECD Guideli- ECHA
(Oncorhynchus ne 203
mykiss)
2-butoksyetanol 111-76-2 ErC50 72 h >1.000 M8/, Alga (Raphidoce- | OECD Guideli- ECHA
lis subcapitata) ne 201
2-butoksyetanol 111-76-2 EC50 48 h 1.550 M8/, dafnia magna OECD Guideli- ECHA
ne 202
2-butoksyetanol 111-76-2 EbC50 72 h 623 M8/, Alga (Raphidoce- | OECD Guideli- ECHA
lis subcapitata) ne 201
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta)
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikow mieszaniny
propan-2-ol 67-63-0 NOELR 28d >1.000 M8/, ryba Qsar ECHA
propan-2-ol 67-63-0 NOELR 21d >1.000 M8/, dafnia magna Qsar ECHA
2-butoksyetanol 111-76-2 EC50 21d 297 M8/, dafnia magna OECD Guideli- ECHA
ne 211
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2-butoksyetanol 111-76-2 NOEC 72 h 62,5 M8/, Alga (Raphidoce- | OECD Guideli- ECHA
lis subcapitata) ne 201
2-butoksyetanol 111-76-2 NOEC 21d 100 M8/, dafnia magna OECD Guideli- ECHA
ne 211
2-butoksyetanol 111-76-2 wzrost (EbCx) 21d 134 M8/, dafnia magna OECD Guideli- ECHA
10% ne 211
2-butoksyetanol 111-76-2 wzrost (EbCx) 72 h 308 M8/ Alga (Raphidoce- | OECD Guideli- ECHA
10% lis subcapitata) ne 201
2-butoksyetanol 111-76-2 szybkosci 72 h 679 M8/, Alga (Raphidoce- | OECD Guideli- ECHA
wzrostu (Er- lis subcapitata) ne 201
Cx) 10%
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Biodegradacja
Odpowiednie substancje mieszaniny tatwo ulegajg biodegradacji.
Rozktad sktadnikow mieszaniny
propan-2-ol 67-63-0 ubytek ilosci tle- 53 % 5d EU method C.5 ECHA
nu
2-butoksyetanol 111-76-2 generacja dwu- 90,4 % 28d OECD Guideline ECHA
tlenku wegla 3018B
Trwatos¢
Brak danych.
123 Zdolnosc¢ do bioakumulacji
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.
Zdolnosc¢ do bioakumulacji sktadnikéw mieszaniny
I I T
propan-2-ol 67-63-0 - 0,05 (20 °C)
2-butoksyetanol 111-76-2 - 0,81 (wartos¢ pH: 7, 25 °C)
124 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.
125 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie zawiera substancji PBT/vPvB w stezeniu 2 0,1%.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu >=0,1%.
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Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.
Uwagi

Wassergefahrdungsklasse, WGK (klasa zagrozenia wody): 1.

Metody unieszkodliwiania odpadow
Zawartos$¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.
Odprowadzanie $ciekéw - istotne informacje

Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Catkowicie opréznione opakowania mogg by¢ poddane recyklingowi.
Zanieczyszczone opakowania traktowaé w taki sam sposéb, jak substancje.

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

14.1
14.2
143
14.4
14.5
14.6
14.7

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID nie przypisane
Prawidtowa nazwa przewozowa UN -
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie -
Grupa pakowania -
Zagrozenia dla srodowiska -
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow -

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO -

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII
2-butoksyetanol ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji zgod- - R3
nie z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE
2-butoksyetanol substancje znajdujace sie w tuszach do tatu- - R75
azu i makijazu permanentnego
propan-2-ol ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji zgod- - R3
nie z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE
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propan-2-ol latwopalne / piroforyczny - R40

propan-2-ol substancje znajdujace sie w tuszach do tatu- - R75
azu i makijazu permanentnego

Legenda
R3

R40

1. Nie moga by¢ stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw swietlnych lub barwnych za pomoca zréznicowanych faz, np.
w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

- sztuczkach i zartach,

- grach przeznaczonych dla jednego lub wigkszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére majg zostac uzyte jako takie, nawet w ce-
lach dekoracyjnych.

2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie moga by¢é wprowadzane do obrotu.

3. Nie moga by¢ wprowadzane do obrotu, jezeli zawieraja srodki barwigce (chyba ze jest to wymagane wzgledami podatkowymi)
lub $rodki zapachowe, badzZ jedno i drugie, o ile:

— moga by¢ stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz

— stanowig zagrozenie przy aspiracji i s3 oznakowane zwrotem H304.

4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedazy nie moga byé wprowadzane do obrotu, o ile nie sg zgodne
z norma europejska dotyczaca dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjeta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).
5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepiséw unijnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i
mieszanin, dostawcy zapewniajg spetnienie nastepujacych wymagan przed wprowadzeniem produktu do obrotu:

a) oleje do lamp oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny by¢ opatrzone widocznym, czytel-
nym i niedajgcym sie usuna¢ napisem: »Lampy napetnione tg cieczg nalezy chroni¢ przed dzie¢mi«; oraz najpdzniej do dnia 1 grud-
nia 2010 r.: »Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajacego zyciuk;
b) ptynne rozpatki do grilla oznakowane zwrotem H304 przeznaczone do powszechnej sprzedazy, najpdzniej do dnia 1 grudnia
2010 r. powinny by¢ opatrzone czytelnym i niedajgcym sie usunaé napisem: ,Juz jeden tyk rozpatki do grilla moze prowadzi¢ do
uszkodzenia ptuc zagrazajacego zyciu”;

c) oleje do lamp i rozpatki do grilla, oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny najpdzniej do
dnia 1 grudnia 2010 r. byé pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemnosci nieprzekraczajacej 1 litra.

1. Nie sg stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w przypadku gdy dozowniki te przeznaczo-
ne sg do powszechnej sprzedazy w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:

- metaliczne nabtyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celéw dekoracyjnych,

- sztuczny $nieg i szron,

- poduszki ,,wydajace specyficzne odgtosy”,

- serpentyny w aerozolu,

- sztuczne ekskrementy,

- rogi do zabaw,

- pfatki i pianki ozdobne,

- sztuczne pajeczyny,

- cuchnagce bomby.

2. Bez uszczerbku dla innych przepiséw wspdlnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji, przed wpro-
wadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowujg, aby opakowania dozownikéw aerozoli, o ktérych mowa powyzej, byty opatrzone wi-
docznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o tresci:

,Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego”.

3. W drodze odstepstwa pkt 1 i 2 nie majg zastosowania do dozownikéw aerozolowych okreslonych w art. 8 ust. 1a dyrektywy Ra-
dy 75/324/EWG. (2).

4. Dozowniki aerozolowe, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, nie sg dopuszczane do obrotu, jesli nie spetniaja wskazanych wymogow.
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Legenda
R75

1. Nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu w mieszaninach przeznaczonych do tatuowania, a mieszaniny zawierajace jakiekolwiek
takie substancje nie mogg by¢ uzywane do tatuowania po dniu 4 stycznia 2022 r., jezeli dana substancja lub substancje sg obecne
w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o dziata-
niu rakotworczym kategorii 1 A, 1B lub 2, lub substancja o dziataniu mutagennym na komérki rozrodcze kategorii 1 A, 1B lub 2,
substancja wystepuje w mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz 0,00005 % wagowo;

b) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o dziata-
niu szkodliwym na rozrodczos¢ kategorii 1 A, 1B lub 2, substancja wystepuje w mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz 0,001 %
wagowo;

c) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o dziata-
niu uczulajgcym na skore kategorii 1, 1 A lub 1B, substancja obecna jest w mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz 0,001 %wago-
wo;

d) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o dziata-
niu zrgcym na skdre kategorii 1, 1 A, 1B lub 1C, lub substancja o dziataniu draznigcym na skére kategorii 2, lub substancja powodu-
jaca powazne uszkodzenie oczu kategorii 1 lub substancja o dziataniu draznigcym na oczy kategorii 2, substancja wystepuje w mie-
szaninie w stezeniu nie mniejszym niz:

(i) 0,1 % wagowo, jezeli substancja jest stosowana wytgcznie jako regulator pH;

(i) 0,01 % wagowo we wszystkich pozostatych przypadkach;

e) w przypadku substancji wymienionej w zataczniku Il do rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 (*1), substancja wystepuje w miesza-
ninie w stezeniu nie mniejszym niz 0,00005 % wagowo;

f) w przypadku substancji, w odniesieniu do ktérej w kolumnie g (Rodzaj produktu, czesci ciata) tabeli w zatgczniku IV do rozporza-
dzenia (WE) nr 1223/2009 okreslono warunek co najmniej jednego z nastepujacych rodzajéw, substancja wystepuje w mieszani-
nie w stezeniu nie mniejszym niz 0,00005 % wagowo:

(i) »Produkty sptukiwane«;

(ii) »Nie stosowac w produktach stosowanych na btony sluzowe;

(iii) »Nie stosowaé w produktach do oczu«;

g) w przypadku substancji, w odniesieniu do ktérej w kolumnie h (Maksymalne stezenie w preparacie gotowym do uzycia) lub w
kolumnie i (Inne) tabeli w zataczniku IV do rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 okreslono warunek, substancja obecna jest w mie-
szaninie w stezeniu lub w inny sposdb, ktéry nie jest zgodny z warunkami okreslonymi w tej kolumnie;

h) w przypadku substancji wymienionej w dodatku 13 do niniejszego zatgcznika substancja ta jest obecna w mieszaninie w steze-
niu nie mniejszym niz stezenie graniczne okreslone dla tej substancji w tym dodatku.

2. Do celéw niniejszej pozycji uzycie mieszaniny »na potrzeby tatuowania« oznacza wstrzykniecie lub wprowadzenie mieszaniny
do skory, btony sluzowej lub gatki ocznej w ramach dowolnego procesu lub dowolnej procedury (w tym procedur powszechnie na-
zywanych makijazem permanentnym, tatuazem kosmetycznym, technikg mikrobladingu lub mikropigmentacji) w celu uzyskania
znaku lub wzoru na ciele.

3. Jezeli substancja niewymieniona w dodatku 13 jest objeta zakresem wiecej niz jednej lit. a)—g) w pkt 1, to do tej substancji ma
zastosowanie najbardziej rygorystyczne stezenie graniczne okreslone w tych literach. Jezeli substancja wymieniona w dodatku 13
jest réwniez objeta zakresem co najmniej jednej lit. a)—g) w pkt 1, to do tej substancji ma zastosowanie stezenie graniczne okreslo-
ne w pkt 1 lit. h).

4. Na zasadzie odstepstwa pkt 1 nie ma zastosowania do nastepujacych substancji do dnia 4 stycznia 2023 r.:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, nr WE 205-685-1, nr CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, nr WE 215-524-7, nr CAS 1328-53-6).

5. Jezeli w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza sie zmiany po dniu 4 stycznia 2021 r. w celu kla-
syfikacji lub ponownej klasyfikacji substancji w taki sposdb, ze dana substancja zostaje objeta zakresem stosowania pkt 1 lit. a), b),
c) lub d) niniejszej pozycji albo ze nastepnie jest objeta inng z powyzszych liter niz poprzednio, a data rozpoczecia stosowania tej
nowej lub zmienionej klasyfikacji przypada po dacie, o ktérej mowa w pkt 1, lub, w zaleznosci od przypadku, w pkt 4 tej pozycji, do
celdw stosowania niniejszej pozycji do przedmiotowej substancji zmiane takg nalezy traktowac jako wchodzacg w zycie w dniu roz-
poczecia stosowania tej nowej lub zmienionej klasyfikacji.

6. Jezeli zatgcznik Il lub zatacznik IV do rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 zostaje zmieniony po dniu 4 stycznia 2021 r. w celu
umieszczenia lub zmiany dotyczacej jej pozycji w wykazie substancji w taki sposéb, ze dana substancja zostaje nastepnie objeta za-
kresem stosowania pkt 1 lit. e), f) lub g) niniejszej pozycji, lub ze nastepnie jest objeta inng z powyzszych liter niz poprzednio, a
zmiana wchodzi w zycie po dacie, o ktérej mowa w pkt 1, lub, w zaleznosci od przypadku, w pkt 4 niniejszej pozycji, do celdéw sto-
sowania niniejszej pozycji do przedmiotowej substancji zmiane taka nalezy traktowac jako wchodzacg w zycie od dnia przypadaja-
cego 18 miesiecy po wejsciu w zycie aktu, na podstawie ktérego ta zmiana zostata dokonana.

7. Dostawcy wprowadzajgcy dang mieszanine do obrotu w celu wykorzystania do tatuowania gwarantujg, ze po dniu 4 stycznia
2022 r. mieszanina taka bedzie opatrzona nastepujgcymi informacjami:

a) zwrot »Mieszanina do stosowania w tatuazach lub makijazu permanentnyme;

b) numer referencyjny w celu jednoznacznej identyfikacji partii;

c) wykaz sktadnikéw zgodny z nomenklatura ustanowiong w stowniku wspdlnych nazw sktadnikdw na podstawie art. 33 rozporza-
dzenia (WE) nr 1223/2009 lub, w przypadku braku wspdlnej nazwy sktadnika, nazwa IUPAC. W razie braku wspdlnej nazwy sktadni-
ka lub nazwy IUPAC — numer CAS lub numer WE. Sktadniki wymienia sie w porzagdku malejgcym wedtug wagi lub objetosci sktadni-
kéw w momencie przygotowania. »Sktadnik« oznacza kazdg substancje dodawang podczas procesu przygotowania i obecng w
mieszaninie do wykorzystania do tatuowania. Zanieczyszczen nie uznaje sie za sktadniki. Jezeli na podstawie rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008 wystepuje juz obowigzek podawania nazwy substancji stosowanej jako sktadnik w rozumieniu niniejszej pozycji,
sktadnik ten nie musi by¢ oznakowany zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem;

d) dodatkowy zwrot »regulator pH« w przypadku substancji wchodzacych w zakres pkt 1 lit. d) ppkt (i);
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e) zwrot »Zawiera nikiel. Moze powodowac reakcje alergiczne.«, jezeli mieszanina zawiera nikiel ponizej stezenia granicznego
okreslonego w dodatku 13;

f) zwrot »Zawiera chrom (VI). Moze powodowac reakcje alergiczne.«, jezeli mieszanina zawiera chrom (VI) ponizej stezenia gra-
nicznego okreslonego w dodatku 13;

g) instrukcje bezpieczeristwa na potrzeby uzywania, o ile ich przedstawienie na etykiecie nie jest juz wymagane na mocy rozporza-
dzenia (WE) nr 1272/2008.

Informacje musza by¢ wyraznie widoczne, czytelne i oznakowane w nieusuwalny sposdéb. Informacje podaje sie w jezykach urzedo-
wych panstw cztonkowskich, w ktérych mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba ze dane panstwa cztonkowskie postano-
wig inaczej.

Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na wielkos¢ opakowania, informacje wymienione w akapicie pierwszym, z wyjatkiem lit. a),
umieszcza sie w instrukcji uzytkowania. Przed uzyciem mieszaniny do tatuowania osoba uzywajaca tej mieszaniny przekazuje oso-
bie poddawanej zabiegowi informacje umieszczone na opakowaniu lub umieszczone w instrukcji uzytkowania zgodnie z niniej-
szym punktem.

8. Mieszaniny niezawierajgce zwrotu »Mieszanina do stosowania w tatuazach lub makijazu permanentnym« nie moga by¢ uzywa-
ne na do tatuowania.

9. Niniejsza pozycja nie ma zastosowania do substancji, ktére sa gazami w temperaturze 20 °Ci ci$nieniu 101,3 kPa lub wytwarzaja
preznos¢ par powyzej 300 kPa w temperaturze 50 °C, z wyjatkiem formaldehydu (nr CAS 50-00-0, nr WE 200-001-8).

10. Pozycja ta nie ma zastosowania do wprowadzania do obrotu mieszaniny w celu uzycia do tatuowania lub w celu stosowania
mieszaniny do tatuowania, gdy jest ona wprowadzana do obrotu wyfgcznie jako wyréb medyczny lub wyposazenie do wyrobu me-
dycznego w rozumieniu rozporzadzenia (UE) 2017/745 lub gdy jest ona uzywana wytgcznie do celéw medycznych w tym samym
znaczeniu. W przypadku gdy wprowadzanie do obrotu lub stosowanie moze nie by¢ wytacznie jako wyréb medyczny lub wyposaze-
nie do wyrobu medycznego, wymogi rozporzadzenia (UE) 2017/745 i niniejszego rozporzadzenia stosuje sie tacznie.

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwoler (REACH, zatacznik XIV) / SVHC - lista
kandydacka

Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.
Dyrektywa Seveso

Nie przypisane.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (RoHS)

Zaden z skfadnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie 648/2004/WE w sprawie detergentéow

Etykietowanie zawartosci

- kompozycje zapachowe

Rozporzadzenie w sprawie wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw wybuchowych
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykowych

Zaden z skfadnikdw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowg

Zaden z skfadnikdw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (PIC)

Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (POP)

Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.
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15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczeristwa chemicznego w odniesieniu do tej mieszaniny.

Skréty i akronimy

2000/39/WE Dyrektywa Komisji ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrz-
ne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG (Dz. Urz. UE L 42 z 16.6.2000)
Acute Tox. Toksycznos¢ ostra
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami wodnymi towarow
niebezpiecznych)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotyczaca miedzynarodo-
wego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych)
ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$¢ Ostra)
BCF Bioconcentration factor (wspotczynnik biokoncentracji)
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujacy zmian)
Dz.U.-2021 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2021.325)
EbC50 = EC50: w niniejszej metodzie, stezenie substancji badanej, ktore daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu (EbC50), albo
szybkos$ci wzrostu (ErC50) wzgledem kontroli
EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji powodujace-
mu 50 % zmian w reakgji (np. na wzrost) w okreslonym przedziale czasowym
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substancji o znacze-
niu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)
ErC50 = EC50: w niniejszej metodzie, stezenie substancji badanej, ktore daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu (EbC50), albo
szybkos$ci wzrostu (ErC50) wzgledem kontroli
Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
Flam. Lig. Substancja ciektfa tatwopalna
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System Klasy-
fikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towardw niebezpiecznych dla
transportu lotniczego)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)
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I0ELV Wskaznikowa wartos¢ narazenia zawodowego

LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie Smiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancji, ktére
powoduje 50 % $Smiertelnosci w okreslonym przedziale czasowym

LD50 Lethal Dose 50 % (dawka smiertelna 50 %): LD50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancji, ktére powoduje
50 % Smiertelnosci w okreslonym przedziale czasowym

log KOW n-Oktanol/woda
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Wartos¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciggu 8-godzinnego dobowego i przeciet-

nego tygodniowego wymiaru czasu pracy

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)
NOEC No Observed Effect Concentration (najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian wiarygod-
nosc)
NOELR No Observed Effect Loading Rate (szybkos$¢ tadowania bez obserwowanego dziatania)
nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia

(WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrodtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji dostepny-
ch w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czasteczki (czesci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i Sto-

sowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin dla miedzy-
narodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

Skin Corr. Dziatanie zrace na skore
Skin Irrit. Dziatanie podrazniajace na skore
STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH).

Transport towardw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i $rédlgdowym (ADR/RID/ADN).
Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towardw niebezpiecznych
dla transportu lotniczego).
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Procedura klasyfikacji

Witasciwosci fizyczne i chemiczne.

Zagrozenia dla zdrowia.

Zagrozenia dla srodowiska.

Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w sekcji 2 i 3)

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H336 Moze wywotywacd uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Odpowiedzialna za karte charakterystyki

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dujardinstr. 5 Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47829 Krefeld, Germany e-Mail: info@csb-compliance.com

Strona www: www.csb-compliance.com

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy.
Niniejszg karte charakterystyki sporzadzono dla tego produktu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.
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