Karta produktu

N

DURABLE

Tasma podtogowa DURALINE® 50/05

sprawdz karte 102106

Kolor niebieski
Jednostka sprzedazy sztuka

zestaw sciereczek 4005546999845

SINCE 192
Ilos¢ jedn. sprzedazy 1 Sztuka
nie 4005546999845
typ jednostki magazynowej 1382 G
oktadka/oktadki GB

0

Zawartos¢ w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

* Samoprzylepna tasma podtogowa do zastosowania wewnatrz budynkéw

e Zgodno$é z norma ASR A1.5-1,2 ,Podtogi” i klasa antyposlizgowosci R9 wedtug normy DIN 51130 (grupa R)
» Do solidnego i ttugotrwatego znakowania ciagéw komunikacyjnych i podjazdéw w magazynach i fabrykach
« Nadaje sie w przypadku stosowania wozkéw widtowych, z wyjatkiem hamowania i skrecania

e Grubo$é: 0,5 mm
o Szeroko$¢: 50 mm

 Kolory zblizone do RAL 9003 biaty sygnatowy, 3001 sygnatowy czerwony, 1003 sygnatowy zdtty, 6032 sygnatowy zielony, 5005 sygnatowy niebieski

wtasciwosci produktu

Szerokos$¢ zewnetrzna (mm)
Gtebokosc¢ zewnetrzna/dtugos¢

Marka

Rodzaj samoprzylepnosci
Sita przyczepnosci
Odpornos¢ na przetarcie

Grubosé materiatu
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DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG
Biuro Obstugi Klienta DURABLE w Poznaniu

ul. Gtéwna 6 - 61-005 Poznan

T +48 61877 59 81 - mob. +48 501 388 653
sklep@durable.poznan.pl - durable.poznan.pl

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer’s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer’s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer’s use of this product or the information contained herein.
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DURABLE

Karta produktu SINCE 1920
Tasma podtogowa DURALINE® 50/05
Kolor specjalny podobny do RAL 5005 niebieski sygnatowy
Miejsce zastosowania Obszar ruchu pieszego, obszar jazdy, odpowiednie dla wozkow
widtowych
$rednica uchwytu rolki (mm) 76
Normy techniczne ASR A1.5/1.2 “Floors" wedtug DIN 51130 Antyposlizgowos¢ (R group)
R9
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